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English

. Open the individual package and take out the intravenous infusion set

. Firmly close roller clamp

. Remove drip chamber's protective cap

. Insert plastic spike into the solution container

. Half fill the drip chamber with solution by gently squeezing and releasing the drip chamber
. Open roller clamp and expel air bubbles

. Close roller clamp again

. Place the connector into the vein cannula

O 00 NN O U1 A W N -

. Rotate the flow regulator drum to the appropriate position in order to achieve the desired flow

10. The scale should be used as a guide. Check the infusion flow by counting the number of drops per
minute and adjust the regulation by varying the height of the solution container or by turning the
regulator drum until the desired flow is achieved

*1) Instructions for use, *2) XXXX = Identification number of notified Body responsible for the EU type examination and
supervising ongoing conformity, *3) For single-use only, must not be reused, *4) Lot Number, *5) Date of Manufacture , *6)
Manufacturer, *7) Expiration Date, *8) Sterilized using ethylene oxide, *¥9) Do not use if package is damaged, *10) Hazardous
product, can cause certain irritations, *11) Medical Device

German

1. Offnen Sie die Einzelverpackung und nehmen Sie das intravendse Infusionsset heraus.

2. Rollenklemme fest verschlielRen

3. Schutzkappe der Tropfkammer abnehmen

4. Kunststoffspiel in den Losungsbehalter einflhren.

5. Tropfkammer durch leichtes Zusammendricken und Loslassen der Tropfkammer zur Halfte mit Losung
flllen

6. Rollenklemme 6ffnen und Luftblasen herausdricken.

7. Rollenklemme wieder schliefRen

8. Den Anschluss in die Venenkanle stecken.

9. Drehen Sie die Trommel des Durchflussreglers in die entsprechende Position, um den gewiinschten
Durchfluss zu erreichen.

10. Die Skala sollte als Anhaltspunkt verwendet werden. Uberpriifen Sie den Infusionsfluss, indem Sie die
Anzahl der Tropfen pro Minute zdhlen und passen Sie die Regulierung an, indem Sie die Hohe des
Losungsbehdlters verandern oder die Reglertrommel drehen, bis der gewlinschte Fluss erreicht ist.

*1) Gebrauchsanweisung, ¥*2) XXXX = Kennnummer der benannten Stelle, die fur die EU-Baumusterprifung und die
Uberwachung der laufenden Konformitat zustandig ist, *3) Nur fiir den einmaligen Gebrauch, darf nicht wiederverwendet
werden , *¥4) Chargennummer, *5) Datum der Herstellung , *6) Hersteller, *7) Datum des Ablaufs, *8) Sterilisiert mit Ethylenoxid,
*9) Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt ist, *10) Hgefahrliches Produkt, kann bestimmte Reizungen verursachen,
*11) Medizinisches Gerat

©®2023 F.Bosch International Limited
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French

. Ouvrez I'emballage individuel et sortez le dispositif de perfusion intraveineuse.

. Fermer fermement la pince a roulette

. Retirer le capuchon de protection de la chambre de perfusion

. Insérer la pointe en plastique dans le récipient de solution

. Remplir a moitié la chambre d'égouttage de solution en la pressant et en la relachant doucement.

. Ouvrir la pince a roulette et expulser les bulles d'air.

. Refermer la pince a rouleaux

. Placer le connecteur dans la canule veineuse

. Tourner le tambour régulateur de débit dans la position appropriée afin d'obtenir le débit souhaité.
10. L'échelle doit étre utilisée comme guide. Vérifier le débit de la perfusion en comptant le nombre de
gouttes par minute et ajuster la régulation en faisant varier la hauteur du réservoir de solution ou en
tournant le tambour du régulateur jusqu'a ce que le débit souhaité soit atteint.
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*1) Instructions d'utilisation, *2) XXXX = Numéro d'identification de I'organisme notifié responsable de I'examen UE de type et de
la supervision du maintien de la conformité, *3) A usage unique, ne doit pas étre réutilisé , *4) Code du lot, *5) Date de
fabrication, *6) Fabricant, *7) Date d'expiration, *8) Stérilisé a I'oxyde d'éthylene, *9) Ne pas utiliser si I'emballage est
endommagé, *10) Hazardous product, can cause certain irritations, ¥*11) Dispositif medical

Greek

1. Avoli&te ) ouokevaoia kal Byaite To oeT evdodAERLaC Eyxuongc.

2. Khelote otaBepd to odlyktrpa KUAVEpoU.

3. AdaLp€OTE TO MPOOTATEVUTIKO KATIAKL TNG akibag Tou BaAduou otayovwy.

4. Elodyete TV MAQOTIKN akida oto Soxelo Tou StaAlpaToC.

5. lepioTe katd T0 ARLOU TO BAAQUO oTayovwy e SLaAupa, Tielovtag amaid kol aneAeuBepwvovTag To
Bahapo otayovwy.

6. Avolte To adlykTipa KUAlVEpoU Kol amoBAANETE TIC duoaAideg agpa.

7. K\eiote €ava to odiyktrpa KUAivopou.

8. TomoBetrote Tov cUvdeopo oTov dAeBokabeTnpa.

9. NepLOTPEYTE TO TUMTAVO TOU PUBULOTA PONC OTNV KATAAANAN B€on mpokelévou va emiteuxBel n
emiBupnTn pon.

10. H kAlpaka TpEMEL va xpnoLUoToLle(Tal wg 0dnyoc. EAEYETE T por €yXUoNG LETPWVTOC TOV aplBud Twv
OTAYOVWY aVA AETTTO Kal TPooapuooTe TN pubuion petaBarrovtag to Uog tou Soxelou StalbuoaTog A
TEPLOTPEDOVTAC TO TULMAVO TOU pubuLoTh péXPL va emiteuxBel n emBupntn pon.

*1) O8nyleg xpriong, *¥2) XXXX = AplOdg avayvwpLong ToU KOWVOTIOLNUEVOU 0PYOVLIGHOU TIoU gival uTteUBLVOC yLa TNV €ETOoN
Tunovu EE kat tnv enomntela tng ouvexopevng cuppopdwong, *3) Miag xproswc, *4) Aptbuog naptidag, *5) Huepounvia
KATAOKEUNG , *6) Kataokeuaotnc, *7) Huepounvia Anéng, *8) Anootelpwvetal pe xprion ofeldiou Tou atBuleviou, ¥9) Mn
XPNOoLUoToLE(Te GV N cuokevacia éxel urtooTtel {nuLd, *10) Emkivbuvo mpoidy, purmopel va mpokaAéoeL OpLopEVOUG EpeBLOOUC,
*11) latpikr cuokeun

©®2023 F.Bosch International Limited

All rights reserved
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Spanish

1. Abra el envase individual y saque el equipo de infusién intravenosa

2. Cierre firmemente la abrazadera de rodillo

3. Retire la tapa protectora de la cdmara de goteo

4. Inserte el pincho de plastico en el recipiente de la solucién

5. Llene hasta la mitad la cdmara de goteo con solucién apretando y soltando suavemente la cdmara de
goteo

6. Abra la pinza del rodillo y expulse las burbujas de aire

7. Vuelva a cerrar la abrazadera del rodillo

8. Coloque el conector en la canula de la vena

9. Girar el tambor regulador de flujo a la posicién adecuada para conseguir el flujo deseado

10. La escala debe utilizarse como guia. Compruebe el flujo de infusiéon contando el nimero de gotas por
minuto y ajuste la regulacion variando la altura del recipiente de solucion o girando el tambor regulador
hasta conseguir el flujo deseado

*1) Instrucciones de uso, *2) XXXX = Niumero de identificacion del organismo notificado responsable del examen UE de tipo y de
supervisar la conformidad en curso, *3) Para un solo uso, no debe reutilizarse , *4) Cddigo de lote, *5) Fecha de fabricacién , *6)
Fabricante, *7) Fecha de expiracién, *8) Esterilizado con dxido de etileno, *9) No utilizar si el envase estd dafiado, *10) Hproducto
peligroso, puede causar ciertas irritaciones, *11) Producto sanitario

Italian

1. Aprire la confezione individuale ed estrarre il set per infusione endovenosa

2. Chiudere saldamente il morsetto a rullo

3. Rimuovere il cappuccio di protezione della camera di gocciolamento

4. Inserire il puntale di plastica nel contenitore della soluzione

5. Riempire per meta la camera di gocciolamento con la soluzione stringendo e rilasciando delicatamente
la camera di gocciolamento.

6. Aprire il morsetto del rullo ed espellere le bolle d'aria

7. Richiudere il morsetto del rullo

8. Inserire il connettore nella cannula venosa

9. Ruotare il tamburo del regolatore di flusso nella posizione appropriata per ottenere il flusso desiderato.
10. La scala graduata deve essere utilizzata come guida. Controllare il flusso di infusione contando il
numero di gocce al minuto e regolare la regolazione variando I'altezza del contenitore della soluzione o
ruotando il tamburo regolatore fino a ottenere il flusso desiderato

*1) Istruzioni per I'uso, *2) XXXX = Numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'esame UE del tipo e della
supervisione della conformita in corso, *3) Solo per uso singolo, non deve essere riutilizzato , *4) Codice lotto, *5) Data di
produzione , *6) Produttore, *7) Data di scadenza, *8) Sterilizzato con ossido di etilene, *9) Non utilizzare se la confezione &
danneggiata, *10) Prodotto pericoloso, puo causare alcune irritazioni, *11) Dispositivo medico

©®2023 F.Bosch International Limited
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Russian

. BCKpoMTe MHAMBWAYAAbHYIO YNAKOBKY M A0CTaHbTE HAabop 418 BHYTPMBEHHbIX MHDY3UIA.

. TINOTHO 3aKpOoIiTe POIMKOBBIN 3aKUM

. CHUMMTE 3aWMTHbIN KONMAYoK KanesbHULbI

. BCTaBbTe NNACTMKOBBIN KOAbILIEK B KOHTEMHED 4/19 pacTBopa

. HanonoBmHy 3anonHnTe KaneabHULY PacTBOPOM, OCTOPOMKHO CHMMAs 1 Pa3KMMasn KanesbHNULY.
. OTKpOMTE PONIMKOBbIN 3aXKMM U BbIMYCTUTE MYy3bIPbKK BO34YXa.

. CHOBa 3aKpoiTe POIMKOBbIN 3aKMM

. BCTaBbTE KOHHEKTOP B KaHI0 A/1A BEHbI
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. NosepHuTe BapabaH peryaaTopa NoToKa B COOTBETCTBYIOLLEE NONOKEHWE ANA AOCTUNEHNA KeNaemMoro
noToka

10. LWWKana 40MKHA MCNO/b30BaTbCA B KaYecTse opMeHTMpa. MposepbTe NOTOK MHOY3UKM, NoACUNTaB
KOZIMYECTBO Kanesib B MUHYTY, M OTPEryAMPYITE Peryaaumio, M3MeHaAA BbICOTY KOHTEMHepa 414 pacTBopa
WAM NoBopaumsan bapabaH perynatopa A0 AOCTUMKEHUA KeNaeMoro noTokKa.

*1) IHCTPYKUMK NO NpUMEHEHMIO, *2) XXXX = MaeHTUdUKAUMOHHbIA HOMEpP HOTUdULMPOBAHHOIO OpraHa, OTBETCTBEHHOrO 3a
aKkcnepTu3y Tmna EC n Haa3op 3a NOCToAHHbIM cooTBeTcTBMEM, *3) ToNbKO AN 0AHOPA30BOr0O MCMO/Ab30BAHMSA, MOBTOPHOE
MCNonb3oBaHue He gonyckaetca , *¥4) Koa naptuu, *5) [lata npomssoacTea , *6) MpowussoauTtens, *7) Aata akcnupaunu, *8)
CTepuamnsaums ¢ MICNoAb30BaHMEM OKUCK 3TUNEH], *9) He ncnonb3syiiTe, ecam ynakoska nospexaeHa, *10) H onacHblin NpoaykT,
MOET BbI3BaTb OnpeaeneHHble pasapaxeHuns, *11) MeanumHckoe nsaenme

Chinese

1 3 THMI 613 - BN ARk =R
2. REMRIDRE kK

3. UM EEEMRIFIE

4 RSB ARRERD

5. REREHNRIEERE - AR EINEEEN—F -

6. IHREXR - HiH=8

7. BRRMAREGXR

8. WEHRMAFRIKIEE

9. WREBRETREIEEASINVUE - UAEBEERRE -

10. NPAZERNES - BEUHESHPREECRAERARE - FBINTARE NS ETE
BIRTEKIET - BEEIARIPAERRE -

/

*1) AR, *2) XxxX=ARMBXEFENREFEGTTURBINBAIRBISE, 3) NME—RMEER, TREERE
A, *4) #ERHECES, *5) & BH, *6) FliEm, *7) ERHE, *8) AN ALRAE, *o) MR ELKHIN - BAEHA, *10) FEF
HIF= AR - DJRERSIRERLERIEL, *11) Err &t

Disclaimer:

The product information contained in this document, including the product images and additional product material, was collected from various sources. All
product information and specifications have not been independently verified by F. Bosch International Ltd. F. Bosch International Ltd is not responsible for
errors or omissions in the product information. The properties of a product may change or be inaccurate on the posting or printing of the product
information in the document, either in printed or online version. Buyers and users should be cautious when using or purchasing any of the products
mentioned in the printed or online versions of the documents by closely examining the product packaging and the labeling prior to use. Due to product
changes, information listed in this document is subject to change without notice. This information is placed solely for your convenience in placing orders
and F. Bosch International Ltd disclaims all responsibility for its completeness and accuracy. © 2023 F. Bosch International Ltd.
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